
附件
主要技术参数及售后服务要求

合同包1 1-1电化学及电池测试系统

1.零阻电流计；

2.2，3，4电极结构；

3.浮动地线或实地；

4.两个通道最大电位范围： ±10 V；

5.最大电流：±250 mA 连续（两个通道电流之和）, ±350 mA 峰值；

6.槽压：±13 V；组端电压范围：6~260V

7.8通道，9V20mA；每个模块提供 8个独立可编程通道；每台计算机允许挂接1-2个机柜；每单元之间完全独立，通道之间完全独立（独立编程控制）。

8.分辨率：AD:16bit；DA:12bit；

9.快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,0000,000 点，连接器告警：支持用户自定义告警阈值及告警方式设置，连接器传感器：支持最少 2 路温湿度传感器连接并显示，并提供佐证材料；
10.输入阻抗：》1GΩ；精度分辨率：精度±0.3%FS+0.1V 分辨率 0.1V

11.输出方式：四电极（支持参比电极测试）；电压精度：≤±0.05%of FS；电流精度：≤±0.05%FS；恒功率/恒阻精度：≤±0.1%FS）；连接器符合GB/T17465.1-2009;GB/T17465.2-2009标准并提供佐证材料；光源：405,445, 532, 635, 780, 808和980 nm的二级激光管，并提供佐证材料。
12.循环测试范围：1—65000次、数据报告间隔：1s；

13.每通道测量范围：充电：10mV—9v放电：0V—9V；

14.恒电位仪上升时间：不大于 1 s, 通常 0.8 s；

15.恒电位仪带宽（-3分贝）：1 MHz ；

16.所加电位范围：±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±650 mV, ±3.276 V, ±6.553 V, ±10 V；

17.所加电位分辨：电位范围的0.0015%；放电数据采集：组端电压采集、无线单体电压采集；

18.所加电位准确度： ±1 mV,±满量程的0.01%；

19.所加电位噪声：不大于10 V 均方根植；

20.测量电流范围：±10 pA 至 ±0.25 A， 12量程；

21.测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低 0.3 fA ；

22.电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6 A/V时为0.2%，其他量程1%；

23.输入偏置电流：不大于50 pA，连接器输入要求：AC 单相三线制，输入 200～240V 50/60Hz；输入额定电流：≥16A；工作环境：温度：0～45℃；湿度：10～95%；

24.连接器输入要求：AC 单相三线制，输入 200～240V 50/60Hz；输入额定电流：不小于16A；工作环境：温度：0～45℃；湿度：10～95%；整机符合 GB4943.1-2011标准并提供佐证材料；

25.连接器：输入输出电缆截面均须满足各回路的最大载流量要求；输出组件全部要求使用符合的阻燃材料，内部插座之间使用高导电率铜材；

26.默认DB9 PC通信连接端口，高达 8,000,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更多信号细节，配置双网口，可连接两个不同的子网实现网络冗余，也可将一个网口作为级联口连接下一台设备；

27.采用液压千斤顶驱动，实现对纽扣电池的封装和拆壳工艺。标准配置封口模具可用于CR2016、CR2025、CR2032 等直径为20mm 的系列扣式电池的封口，如对其他直径的纽扣电池（如CR2450、CR1620 等）进行封口，只需选购相应的模具即可。同时也可选购拆卸模具，用于纽扣电池封口后，完整拆卸正负极电池壳；

28.：分析过程实时监控、压力/流量/温度实时显示、原始数据跟踪、统计汇总、RSD计算、校正归一法、外标法、内标法、谱图报告打印，并提供佐证材料；电池测试系统壹套；扣式电池封口机壹套，电化学工作站系统一套；鼓风干燥箱一套等。
售后服务承诺书
1、 质量保证：所提供设备是按照设备技术标注规定的检验项目和检验方法进行全面检查的、制造厂家生产的全新的未开箱的原包装设备；供货证明、产地证书、出厂检验报告、设备质量合格证等随货提供；
1.1售后服务项目
· 设置场所：用户签定购买仪器合同之后，对仪器设置场所的安装所需条件、布局等予以咨询和确认。

· 安装调试：仪器设备到达用户现场之后，根据用户指定的日期，公司的技术人员及时赶到现场，进行清点、安装、调试工作。

· 现场培训：工程师在现场安装、调试、验收之后，为用户使用人员进行操作、使用和日常维修等技术培训，使用户能独立操作使用，培训人数不限。培训内容包含：

· 安全操作注意事项
· 设备技术性能、具体操作、参数设定、操作流程、使用规范等
· 软件的全部操作，分析系统的安装、运行
· 设备的日常保养及维护，常见故障原因及排除等
· 提供高级工程认证培训。
· 仪器修理服务：无论仪器在保修期内外，只要用户提出修理通知，公司在24小时内派技术人员到现场进行修理。

· 提供维修零部件：公司通过设在中国的保税仓库，及时地向用户提供修理和改造用的零部件。零部件可以用人民币结算。

1.2售后服务承诺
· 整机保修1年，在质保期内，如产品由于本身质量问题发生故障，公司将免费进行维修和更换元器件。如产品由于人为的原因而发生故障，对损坏的零部件公司承诺只收取零部件的成本价
· 终生免费技术及应用支持

2、 售后服务承诺：
2.1保修期：保修期为货物验收合格交付使用后1年，保修期内若系统非人为原因（不含耗材）发生故障，我司免费上门、更换损坏部件并免费提供维修保养和咨询服务，所需的费用已包含在投标报价中。
2.2响应时间：中标人应在收到用户方的通知后2小时响应要求，24小时并派人到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。若48小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由中标人承担。
2.3质保期外：设备质保期过后，收到用户方通知后2小时内响应，24小时内派人到达现场解决，承担终生维修服务。维修过程只收取以最优惠价格提供配件费。
2.4我司承诺所投产品提供原产、正宗品牌设备，并根据用户单位要求的时间、地点提供免费送货、安装、调试服务，免费为用户提供设备操作使用及维护地培训服务（培训内容包括：A、设备工作原理和性能；B、设备安装、调试；C、系统调试及操作）。交货验收时，提供设备的相关系统原理图、系统功能说明、系统安装图纸及配置图、安装、操作、保养维修手册（或说明书）、产品技术标准和试验方法、易损零部件的目录清单、合同要求的其它文件资料、出厂明细、出厂检验报告和合格证书、安装自检报告以及其它必须资料。
2.5我司所提供的设备如若有软件版本升级，我司即时通知和协助用户无偿提供软件版本升级更新，使用户的系统处于最先进水平和最完善状态。


